
Przedmiar robót
       Dochanowo  9
.................................................................................................................
(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lp. Podstawa
ustalenia

Opis robót Jedn. miaryObmiar

 1 wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01I0411-07-
040

Wymiana elementów podłóg z desek. Listwy 
przyścienne 1,3+1,7/*2+/4,75+5,0/*2+/2,70+2,40/*2
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

m 73,20

1.  
2 wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01I0811-07-
050

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  
łazienka 1,15*2,85/+2,85*1,75
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

m2 10,72

1.  
3 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02U1136-
01-050

Posadzki z paneli podłogowych układane na klej 
winylowy (Orgbud W-wa) pokój 2,7*2,4 / + pokój II 
4,75*5,00 =
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1136
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Smarowanie piór lub wpustów paneli klejem
 3.Ułożenie posadzki
 4.Przybicie listew przyściennych 
 
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

m2 30,23

1.  
4 wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-01I0354-13-
020

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

szt 3,00

5 wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01I0333-09-
020

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej o grubości 1 cegły
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

szt 5,00

6 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02I1505-03-
050

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoży 
gipsowych farbą emulsyjną "Polinit" pokój 
2,70+2,4/*2*2,90,pokój 4,75+5,00/*2*2,80, kuchnia 
1,30+1,70/*2*2,80, łazienka 
1,15+2,85/*2*2,80,/+/1,15*2,85/+4,75*5,00/+2,70*2,
40/+1,30*1,70 =
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

m2 158,08

1.  
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7 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02I2009-04-
050

Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o 
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie na stropach na podłożu z tynku 
1,15*2,85/+2,70*2,40/+4,75*5,00/+1,30*1,70
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

m2 35,72

1.  
8 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02I2009-02-
050

Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o 
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 
1,15+2,85/*2*2,80/+2,70+2,40/*2*2,9/+ 
4,75+5,00/*2*2,80/+1,30+1,70/*2*2,80=
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

m2 122,36

1.  
9 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02I1215-01-
020

Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, o powierzchni 
elementów do 0,10 m2
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

szt 3,00

10 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02I1101-02-
060

Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego z 
kruszywa naturalnego 1,30*1,70/*0,06 / + 
1,15*2,85/*0,06
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

m3 0,33

1.  
11 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02I0604-03-
050

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z 
papy smołowej na lepiku na gorąco. Pierwsza warstwa.
Roztwór asfaltowy do gruntowania 1,30*3 =
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

m2 3,90

1.  
12 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02I0605-02-
050

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy 
asfaltowej na tekturze na lepiku na gorąco. Druga 
warstwa  1,30*3,00 =
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

m2 3,90

1.  
13 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02I1118-08-
050

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 
30x30 cm układanych na klej metodą 
zwykłą1,15*2,50/+1,75*2,50 =
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

m2 7,26

1.  
14 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02I0822-01-
050

Licowanie ścian płytkami lastrykowymi o wymiarach 
15x15 cm lub 30x30 cm 1,30+1,70/*2 +2,0*2,0 =
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

m2 10,00

1.  
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15 wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-214007-
03-050

Ślepa podłoga z płyt wiórowych płasko 
prasowanych,zwykłych o grubości 20 mm 1,50*2,0 =
Charakterystyka Robót:  Tablica: 4007
 1.Transport materiałów w strefie przyobiektowej
 2.Segregacja d esek, płyt lub sklejki
 3.Wymierzenie, trasowanie i cięcie elementów deskowania
 4.Ułożenie ślepego pułapu
 _
 
 
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

m2 3,00

1.  
16 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02I2003-05-
050

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 
jednostronnym jednowarstwowo 55-01 1,50*2,50=
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

m2 3,75

1.  
17 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-15U0101-
01-040

Rurociągi zimnej i ciepłej wody na ścianach w 
budynkach mieszkalnych.Rurociągi miedziane lutowane
(lut.miękkie) o śr.zewnętrznej 12 mm,grub.ścianek rur 
1,0 mm = 15,0mb.
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0101
 Opis robót jak w pozycji.
 
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

m 15,00

1.  
18 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-15U0105-
01-020

Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych 
(wypływowych,baterii mieszaczy itp.) o średnicy 
nominalnej 15 mm,dla rurociągów zimnej i ciepłej 
wody = 4 szt.
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0105
 Opis robót jak w pozycji.
 
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

szt 4,00

1.  
19 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-15I0115-01-
020

Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o 
średnicy nominalnej 15 mm
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

szt 2,00

1.  
20 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-15I0115-04-
020

Bateria wannowa ścienna o średnicy nominalnej 15 
mm
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

szt 1,00

1.  
21 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-15I0208-03-
020

Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy
50 mm
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

szt 3,00

1.  
22 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-15I0224-03-
090

Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt"
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

kpl 1,00
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23 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-15I0121-03-
090

Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o 
pojemności 300 dm3
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

kpl 1,00

24 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-150220-
0501-020

Zlewozmywak stalowy na szafce
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0220
 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru
 2.Obsadzenie wsporników  i kołków
 3.Ustawienie i umocowanie przyboru
 4.Uszczelnienie króćca odpływowego z syfonem
 
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

szt 1,00

25 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-15I0223-02-
090

Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

kpl 1,00

26 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-15I0205-02-
040

Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach 
budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50
mm
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

m 7,00

1.  
27 wg nakładów

rzeczowych
KNR 5-080512-04-
020

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych ze
świetlówkami o kształcie kołowym 22 i 
40W,przykręcanych,przelotowych,na podwieszanych 
sufitach,z podłączeniem
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0512
 1.Rozpakowanie oprawy
 2.Oczyszczenie oprawy
 3.Wyposażenie oprawy w żródła światła i zapłonniki
 4.Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
 5.Obcięcie i obrobienie końców przewodu
 6.Wyposażenie po zainstalowaniu oprawy w żródła światła, 
zapłonniki, odbłyśniki,
   osłony, klosze it p.
 7.Transport pionowy
 
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

szt 8,00

28 wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-080304-03-
020

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników 
bryzgoszczelnych bakelitowych o 4 wylotach 
mocowanych bezśrubowo z podłączeniem przewodów 
do 2,5mm2 w powłoce polwinit.
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0304
 1.Odkrywanie i zamykanie odgałężników
 2.Oznaczenie przewodu zerowego
 
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

szt 10,00
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29 wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-080404-01-
020

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do
10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez 
zabetonowanie w gotowych otworach
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0404
 Dal kol. 01-06:
 1.Ustawienie rozdzielnicy i zabezpieczenie przed poruszeniem
 2.Osadzenie konstrukcji z rozdzielnicą w gotowych otworach
 3.Zabetonowanie
 Dla kol. 07-12:
 1.Ustawienie i przykręcenie rozdzielnicy wraz z konstrukcją śrubami
do gotowego
   podłoża
 Dla kol. 13-18:
 1.Ustawienie
 2.Wypoziomowanie
 3.Przyspawanie do podłoża konstrukcji
 
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

szt 1,00

30 wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-080302-01-
020

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych 
bakelitowych o średnicy do 60 mm o 1 wylocie 
mocowane na gips-cement
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0302
 1.Wykruszenie lub wcięcie otworó w do wprowadzenia przewodów
 Dla kol. 02-10:
 2.Podłączenie i przedzwonienie przewodów
 3.Oznaczenie przewodu zerowego
 Dla kol. 08:
 4.Zamontowanie do gotowego podłoża wkrętami
 Dla kol. 01-07, 10:
 4.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej
 5.Gipsowanie lub betonowanie z wyrównaniem powierzchni
 Dla kol. 09:
 4.Przygotowanie kleju
 
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

szt 3,00

31 wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-080307-
0201-020

Montaż na gotowym podłożu przycisków instalacyjnych
podtynkowych z podłączeniem
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0307
 1.Niezbędne rozmontowanie łączników lub przycisków
 
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

szt 3,00

32 wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-030203-02-
040

Wymiana przewodów wtynkowych typu DYt 250 o 
łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 na podłożu innym 
układanych w tynku bez kucia i zaprawienia bruzd
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0203
 1.Zdjęcie przewodu z podłoża
 2.Zwinięcie w krążki
 3.Związanie krążków
 4.Rozwinięcie przewodu zamiennego
 5.Sprawdzenie
 6.Odmierzenie
 7.Ucięcie
 8.Otwarcie puszek
 9.Wprowadzenie przewodów do puszek
 10.Cięcie drutu wiązałkowego lub przygotowanie zaprawy gipsowej
 11.Mocowanie przewodu do podłoża za pomocą gwożdzi lub 
zaprawy gipsowej
 
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

m 40,00
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33 wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-030402-01-
020

Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych 
75x75 mm o trzech odgałęzieniach z podłączeniem 
przewodów o przekrojudo 2,5 mm2
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0402
 1.Zdjęcie pokrywki puszki
 2.Odłączenie przewodów
 3.Oczyszczenie przewodów
 4.Demontaż puszki z podłoża
 5.Oczyszczenie podłoża
 6.Zdjęcie pokrywki puszki zamiennej
 7.Wyregulowanie położenia puszki zamiennej w stosunku do 
podłoża i kierunku
   rozgałęzień
 8.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub kleju
 9.Przymocowanie puszki do podłoża
 10.Przedzwonienie przewodów brzęczykiem
 11.Podłączenie przewodów
 12.Założenie pokrywy puszki
 
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

szt 5,00

34 wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-030501-01-
020

Wymiana łączników warstwowych o natężeniu prądu do
25 A w podłożu betonowym. Ilość przyłączonych 
przewodów do 2
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0501
 1.Demontaż łącznika z podłoża
 2.Odłączenie przewodów
 3.Oczyszczenie przewodów
 4.Częściowe rozebranie i złożenie łącznika zamiennego
 5.Przymocowanie łącznika do podłoża
 6.Podłączenie przewodów
 7.Sprawdzenie prawidłowości połączeń
 
krotność= 1,00
Nr Spec.: 

szt 5,00
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