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                                                             Przedmiar robót 
 

    Plac Wolności  19 

 
 

Lp. Podstawa 

ustalenia 

Opis robót Jedn. 

miary 

Obmiar 

 
 1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-02I0903-02-050 

Tynki zwykłe doborowe kategorii IV wykonane 

mechanicznie na ścianach płaskich i powierzchniach 

poziomych (balkony, loggie)  /0,40+0,40/x0,60)x10 = 

4,80m2 
krotność= 1,00 
Nr Spec.:  

 

m2 4,80 

 

2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-01W0519-03-05

0 

Naprawa pokryć dachowych papą 

termozgrzewalną,dwuwarstwowe pokrycie z papy 

perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 

5,7 mm 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0519 

 1.Oczyszczenie istniejącego pokrycia 

 2.Przecięcie pęcherzy i wyrównanie odstających części 
 3.Wyznaczenie miejsc przecięcia papy 

 4.Przygotowanie palnika gazowego 

 5.Układanie metodą zgrzewania przy użyciu palnika zasilanego gazem 
   propan-butan 

 6.Powlekanie powierzchni metalowych lub betonu środkiem 

gruntującym kol. 04 
 7.Kształtowanie ibróbek z papy wierzchniego pokrycia przy użyciu 

palnika 

   kol.05 
  

krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m2 235,47 

 

3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

4-01I0519-01-050 

Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na 

umocnieniu pokrycia i zakitowaniu 

/14,0x13,1/+/4,30x4,1/+5,6x6,15/= 235,47m2 
krotność= 1,00 
Nr Spec.:  

 

m2 235,47 

 

 


